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Modliborzyce, dnia 13.11.2013 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZAC]I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego -
tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.
1, pkt 2 art. 53 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.); oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.
651 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2013 r.
Gminy Modliborzyce, ul. Pitsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

pod nazwa: budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
Modliborzycach na dziatkach nr ewid. 1992/4, 578, 605,
608, 607, 606, 518, 516, 514, 764, 763, 513 potozonych
w miejscowos$ci Modliborzyce, gmina Modliborzyce

1. Rodzaj inwestyciji: obiekty infrastruktury techniczne;.
Funkcja: dostarczanie wody 1 odprowadzanie $ciekéw do zabudowy mieszkaniowe;.

2. Warunki 1 szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na terenie ww. dzialek zgodnie z
warunkami technicznymi zabudowy, Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi projektowania zamierzonej inwestycji wedlug zalacznika graficznego w
sposob bezkolizyjny z istniejacq zabudows, zadrzewieniem i uzbrojeniem terenu;

b) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej @200, o dlugosci okolo 260m bedzie
przebiegala od istniejacej sieci kanalizacyjnej posadowionej w pasie drogowym drogi nr
ewid. 578 w kierunku potudniowo-zachodnim w pasie drogowym tej drogi;

c) projektowana sie¢ wodociaggowa Z90-2110, o dlugosci okolo 410m bedzie
przebiegala od istniejacej sieci wodociagowej posadowionej na dzialce nr ewid. 1992/4
w kierunku potudniowo-zachodnim czgsciowo w pasie drogowym drogi nr ewid. 578,
poza pasem jezdni, nast¢pnie réownolegle do tej drogi oraz takze w kierunku
poinocnym, réwnolegle do drogi nr ewid. 519 po terenie wnioskowanych dzialek;

d) skrzyzowanie projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem technicznym oraz droga
gminng nalezy wlasciwie zabezpieczyc¢, zgodnie z przepisami odrebnymi;

e) na okres budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej czasowym zajeciem terenu objety
bedzie obszar o szerokosci od 1m do 3m, w pasie tym bedzie miescil si¢ wykop, pas
montazowy oraz miejsce do skltadowania ziemi z wykopow;

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

zamierzona inwestycj¢ nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy ochrone:

— przed szkodliwym wplywem na ludzi i zwierzeta;

— przed zanieczyszczeniem wod, powietrza i gleby;

3) warunki ochrony dznedz:ctwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspofczesnej: URZAD GMINY Stweuu‘?am ?’udnosé
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b) ewentualne zabytki archeologiczne wydobyte podczas wykonywania wykopéw pod
sieci nalezy niezwlocznie zglosi¢ do stuzb konserwatorskich;
¢) na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy
uzyska¢ pozwolenie Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Lublinie;
4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zamierzona inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w inne sieci infrastruktury
technicznej;
b) przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez zarzadce sieci;
c) dostep do inwestycji z drég nr ewid. 578 i 519 wzdhtuz ktérych bedzie przebiegala;
5) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:
a) zamierzona inwestycja nie moze powodowaé pozbawienia:
— dostepu do drogi publicznej;
— mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wihascicieli
1 uzytkownikow sasiednich dzialek;
— mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z
przepisami szczegolnymi;
b) zamierzona inwestycja musi zapewniaé ochrone przed uciazliwosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie;
6) warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gormiczych :
— nie dotycza zamierzonej inwestycji.
. Linie rozgraniczajgce teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie w skali
1:500, stanowigcej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji, w konturze
ABCDEFGHIJKLMN.

UZASADNIENIE

Gmina Modliborzyce wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na budowe odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Modliborzyce.

Na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w zwigzku z czym, stosownie do przepisow art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczgclu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy oraz
o przystugujacych im uprawnieniach z ktérych mogly korzystaé bez ograniczen.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy teren objety opracowaniem niniejszej decyzji polozony jest poza obszarem, dla ktérego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporzadza si¢ obowiazkowo.

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw NATURA
2000 oraz nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397) wobec powyzszego nie wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjc przedsigwzigcia, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko 0. 1.
z 2008r. Nr 199 poz. 1277). URZAD GMINY o o
Dla przedmiotowego terenu nie jest \';zj(mégana zgoda: na zrm‘?ig\év Fr%%%ﬂé@zéﬂﬁt'igr%%géw
rolnych na cele nierolnicze w rozqgtéiéﬁiu- p’rzepiséw art,7 'ust.2 WJzZJ)I&@gMWSr o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U.'z 2004 . Nr 121 poz. 1266 ze zm.).
Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa ?
1 zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad zagospoddtoya
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terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ wnioskowanej inwestycii.

8. Analiza 1 projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobe wpisana na liste Poludniowej
Okregowej Izby Urbanistéw z siedziba w Katowicach.

9. Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 4 pkt. 2 i pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia konieczne do
wydania decyzji:

a) Lubelskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z dnia 22.10.2013 r.
znak: IA.5183.12.1.2013 w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong konserwatorska;

b) Starosty Janowskiego w Janowie Lubelskim zgodnie z art. 53 ust. 5 wyzej wymienionej
ustawy, uzgodnien dokonuje si¢ w trybie art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego
— w przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie dwéch tygodni od

dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane

10. Ustalone warunki nie naruszaja obowigzujacych przepisow w zakresie wymagan ladu
przestrzennego, urbanistyki i architektury.

11. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

12. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Realizacja inwestycji wymaga spelnienia warunkéw okreslonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze
z dniem wejscia w Zzycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Zamosciu za posrednictwem wojta gminy, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty odnoszace
si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac
dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestizennym). Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu
(art. 130, §1 KPA). Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2
KPA).

ZALACZNIKI DO DECYZJI

— Nr 1 rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji w konturze
ABCDEFGHIJKLMN na mapie w skali 1:500;

— Nr 2 analiza zwiazana z postepowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

PROJEKT DECYZJI SPORZADZILA: Y
MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA KOLODZIEJCZYK-DOBRZANSKA = : -
WPIS NA LISTE IZBY URBANISTOW NR KT-014 4 /
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ZALACZNIK NR 2 DO DECYZJI

ANALIZA ZWIAZANA Z POSTEPOWANIEM O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] I KANALIZACYJNE] W MODLIBORZYCACH NA DZIALKACH
NR EWID. 1992/4, 578, 605, 608, 607, 606, 518, 516, 514, 764, 763, 513
POLOZONYCH W MIEJSCOWOS$CI MODLIBORZYCE, GMINA MODLIBORZYCE

1. Podstawa formalno-prawna opracowania:

1) ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
D. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.),

2) Art. 6 pkr 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednoliry
Dz. U. 2 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami),

3) wniosek Inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

4) materialy planistyczne dotyczace zagospodarowania przestrzennego gminy Modliborzyce.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1) zamierzona inwestycja nie jest polozona na obszarzc objetym obowiazkiem sporzadzenia
planu miejscowego na podstawie przepisow odrebnych;

2) wnioskowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na sSrodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397);

3) na terenic objetym decyzja nic obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
PI’ZCSIrZCﬂan();

4)  przy projektowaniu zamicrzonej inwestycji wymagane zachowanie warunkow technicznych
zabudowy okreslonych przepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 . Nr 243 poz. 1623);

5) zgodnie z art. 53, ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje sie po

uzyskaniu uzgodnien z wilasciwymi organami:

nie jest to inwestycja lokalizowana w miejscowosci uzdrowiskowej (pkt 1);

b) teren inwestycji polozony jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska na podstawic
przepisow odrebnych, - na obszarze ukfadu urbanistycznego wpisanego do ksiegi A
rejestru zabytkéw Wojewéddztwa Lubelskiego pod numerem A/566 w granicach
strefy ochrony krajobrazu i powigzan widokowych ,,K”, w zwigzku z czym projekt
decyzji wymaga uzgodnienia z Lubelskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow
w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych ochrona konserwatorska (pkt 2);

c) nue lezy na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani
(pkt 3):

d) nie lezy na terenie gorniczym (pkt 4);

e) nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych (pkt 5);

f) wnioskowane dziatki stanowia grunt rolny w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych w zwigzku z czym stosownie do
przepisow art. 53 ust. 4 pkt. 6 - projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starosty
Janowskim w Janowie Lubelskim w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
rolniczo;

g) nie lezy na terenie parku narodowego 1 jego otuliny (pkt 7);

h) nie lezy na terenie objetym ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (pkt 8);

i)  nie wymaga uzgodnienia w odniesieniu do ohiszaréw przyleglych do pasa drogowego;

j) teren objety projektem decyzji nie Byl przeznaczony w Smiejscowymy zplanies

»
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139 z pozniejszymi zmianami) na realizacje inwestycji celu publicznego, o kté Wiy Wi,
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art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27

marca 2003 1. (tekst jednolity Dz. U. z 12.06.2012t. poz. 647) (pkt 10).

k) przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego oraz nie jest polozone
na terenie narazonym na niebezpieczenistwo powodzi (pkt. 11).

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:

1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego
otoczenia:

a) teren inwestycji polozony jest w poludniowo-zachodniej czesci zabytkowego ukladu
urbanistycznego miejscowosci Modliborzyce, na obszarze lunej osicdlowe] zabudowy
jednorodzinne;;

b) wnioskowana dziatka nr ewid. 578 uzytkowana jest jako droga, pozostale dzialki stanowia
niezabudowane dziatki rolne przeznaczone pod zabudowg¢ jednorodzinna;

¢) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej @200, o dlugosci okolo 260m bedzie przebiegala od
istniejace] steci kanalizacyjnej posadowionej w pasie drogowym drogi nr ewid. 578 w
kierunku potudniowo-zachodnim w pasie drogowym tej drogi;

d)  projektowana sie¢ wodociagowa @90-@110, o dlugosci okoto 410m bedzic przebicgala od
istniejace] sieci wodociagowej posadowione] na dzialce nr ewid. 1992/4 w kierunku
poludniowo-zachodnim czesciowo w pasie drogowym drogi nr ewid. 578, poza pasem
jezdni, nastepnie réwnolegle do tej drogi oraz takze w kierunku pétnocnym, rownolegle do
drogi nr ewid. 519 po terenie wnioskowanych dzialek;

2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwo$é dostepu do sieci uzbrojenia oraz drog
publicznych:

a) zamierzona inwestycja nic wymaga zaopatrzenia w inne sieci infrastruktury techniczney;

b) przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjne) zgodnie z warunkami przylaczenia
wydanymi przez zarzadce sieci;

¢) dostep do inwestycji z drog nr ewid. 578 1 519 wzdluz ktérych bedzie przebiegala;

3) okredlenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i leénych na cele nierolnicze i nielesne :
dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przcznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepisow art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 zc
Zmianami);

4) analiza stosunk6w wlasnosciowych:

a) wnioskowane dziatki w wigkszosci s3 wlasnoscia prywatna réznych oséb;

b)  drogi nr ewid. 578 1 519 sa w zarzadzaniu Urzedu Gminy Modliborzyce;

4. Wnioski:

Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepisow art. 53 ust. 3 pkt 1 1 2 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z

2012r. poz. 647 ze zm.):

— analiza warunkoéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrebnych;

— analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacie

INwestycjl
wykazaly, ze planowana inwestycja spelnia wymagania okreslone przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
UR NY
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STAROSTWO POWIATOWE

W JANOWIE LUB.
Zespdt ds. Koordynacji Usytuowania
Sieci Uzbrojenia Terenu
dla powiatu janowskiego

ul.Wiejska 3

23-300 Janéw Lubelski

tel.0-15 87-25-490 Janow Lubelski 10 grudnia 2013r.
Uzgodnienia projektu lokalizaciji w zakresie usytuowania, przebiegu i bezkolizyjnosci
obiektéw zagospodarowania terenu i sieci uzbrejenia terenu.

Polozenie inwestycji: MODLIBORZYCE

Nr ewidencyjny dziatki:578; 606; 607: 513; 763; 764;
514; 516; 604; 602; 587/2;
1992/4
Rodzaj inwestyciji- lokalizacja sieci wodociagowe]j i
kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Zleceniodawca: Gmina Modliborzyca
ul. Pilsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
Inwestor: Gmina Modliborzyce
ul. Pilsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

Zlecenie nr z dnia 30.09.2013r.

Data wpiywu zlecenia 01.10.2013r.

Zespét ds. Koordynacii Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu na
posiedzeniu w dniu 01 pazdziernika 2013r postanawia uzgodnié- nie uzgodnié
dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w/w.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art.7d pkt. 2 i art.28 ust.1(Dz.U. z 2010r Nr 193 poz. 1287). Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.(Dz.U.z
2000r Nrl00 poz.1086 i Nr 120 poz.1268) w sprawie szczegdlowych zasad i trybu
zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz
uzgodnien i wspéldziatania w tym zakresie i Zarzadzenie Starosty Nr 18/2006 =z
dn. 26 kwietnia 2006r.



UWAGI I ZALECENIA:

1. Zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé
w Urzedzie Gminy Modliborzyce po przediozeniu:

a/ dokumentacji technicznej cbiektu

b/ harmonogram robét

c/ zatwierdzonego oznakowania projektu organizacji ruchu na czas
robo6t

d/ danych personalnych kierownika budowy

Miejsce robét po ich zakonczeniu winno byé¢ przywrécone do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

2.W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i
skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie =z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi.

3.Jezeli trasy przewodow nie ulegly zmianom, projekt budowlany
przeznaczony do wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejsza opinig
egzemplarz projektu trasy.

4.Termin waznosci uzgodnienia ZKUSUT 10 grudnia 2016cr.

5.Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektu
wymagaja powtdrnego uzgodnienia.

6.Integralna cze$cia opinii jest uzgodniona dokumentacija
projektowa, podpisana i opieczetowana.

7.Projekt zagospodarowania nalezy opracowaéd geodezyine.

8.Kazdorazowo nalezy zleci¢ wlasciwej jednostce geodezyjnej
wykonanie nastepujacych prac:

—geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

-powykonawcza geodezyjna inwentaryzacje obiektéw budowlanych i
urzadzen.
- konsekwencje wynikajace z eksploatacii sieci uzbrojenia podziemnego w
warunkach nie zachowania normatywéw odleglosciowych ponosi inwestor.
- projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizaciji sanitarnej wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi w UG Modliborzyce.
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejacymi kablami
energetycznymi SN i NN.
- na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i pod linia napowietrznag SN prace
ziemne wykona¢ wylacznie sprzetem recznym ze szczegdlna ostroznoscia pod
nadzorem pracownika RE w Stalowej Woli po wczesniejszym wytyczeniu kabli w
terenie. Na czas prac ziemnych w razie potrzeby w istniejacych kablach nalezy
wytaczy¢ napiecie. Termin wykonania prac ziemnych uzgodnié¢ na roboczo w RE
Stalowa Wola. Zachowa¢ szczegdlna ostroznosé przy pracy pod linia
energetyczng eSN napowietrzng.

A



Czionkowie zespoiu obecni
na posiedzeniu w dn.01.10.2013r.

l.Starostwo Powiatowe Andrzej Palen
Wydzial Budownictwa, Ochrony podpis - nieczytelny
Srodowiska i Rolnictwa
w Janowie Lubelskim

2.Powiatowy Inspektor Nadzoru Dariusz Balwierz
Budowlanego w Janowie Lubelskim podpis - nieczytelny
3.Zarzad Drég Powiatowych Maria Gora
w Janowie Lubelskim podpis - nieczytelny

Konsultanci zespoilu obecni
na posiedzeniu w dn.01.10.2013r.

1.Urzad Gminy Marzena Dolecka Jocek
w Modliborzycach podpis - nieczytelny
2.Telekomunikacja Polska nieockbecny

Techniczna Obsluga Klienta
Wydziatl Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Lédz

3.PGN i GSp V4 sp. zo.o. nieobecny
Oddz. w Tarnowie

Oddziat Zaktad CGazowniczy w
Sandomierzu
4 .Rejon Dystrybucji Energii Jan Franie
RE w Stalowej Woli podpis - nieczytelny

Al
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (dz. U. Nr 243, poz. 1623 z2010r. ) o$wiadczam,
ze opracowany przeze mnie projekt branzy _
................................. SANTALSE

wehodzacy w skiad projektu budowlanego dotyczacego
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zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlancoo (dz. U. Nr 243, poz. 1623 2 2010r. ) o$wiadczam,
Ze opracowany przeze mnie prOJel\t bran

wchodzacy w skiad projektu budowlaneao do zacego
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zostat sporzaﬂzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techni znej.

(POdPIS)

...................

(or uprawn n) :

..............
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URZAD WOJEWODZKI.
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 8/Tg/77

¢ 2 ust.2 pkt 2, ¥ 13 ust. pkt & lit.b
Na podsiawie § 2 ust.2,v 7 § 13 ust. 1 pkft’llt'b rozporzadzenic

Seeeeapranainbasqbies transtnapaie

Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z deic 20 lutego 1975 r,

w sprowie somodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8

poz. 48) stwierdza sie, ze:

Ob. Jan Zstko ~ Technik budowlany

......................................... L T T LR T  II T

15 kwietnia 1944 r. » Janowie Lubelskim

anessa

urodzony dnia_

-

posiada przygolowanie zawodowe upowsiniajgce do wykonywania samodzielne;

tunkeii projektanta oraz kiero-w specialnoici _instalacyjno-inzynieryjne
wania robotami w zakresie instalacjli saniternych

= P P LT PP — L

Obywatel Jan Estko jest upowazniony do:

1/ sporzgqdzania projektdéw instalacji sanitarnych o powszechnie

e ZRONYCH . IozWigzaniach konstrukeyjnyeh. i achematach. technlczoych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-

.......... wania.i.kontrolowania.wytwarzania konstrukeydnych. element.dw. ..
instalacjl oraz oceniania i badanies stanu technicznego w zakre-
aie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, ‘

ey

PN
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. Yannenia g ﬁ
rg Planqwa’ k¢
3;%—274 Lublin,. ! 22 Lipca 98 o ‘_‘l_..ublin.

4 listop.+.78:

dnis

(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

ds pelnienia samodzielngch funkcji techniczoych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust, 2, § 7 . commnnic 1 § 13 ust. 1-pkt 4 lit. ..&

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1375

» Poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel (ka) . Marian .Edward SZAFRAN

(imie i nazwisko)

102Y"i°"u"zedzeﬁsa nitarnych

i nauk'(;.wy & za“odowy) rmassssa s i ssmasiensi

. urodzony (a) dnia Bwrzeénia 1944 Krasniku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .

PROJEKTANTA

(rodzaj funleii)

W specjalnciei 1n3 talacy;jno-in:ynie rane;j —

(rodzaj specjalnosci techniczro-hudowlanei;

w zakresio 3190133‘11'53""?0}1

(specjalizacja za'.'.'orriro\va) '
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-KI 50.000 pigm,

7lg

A9



Obywatel (ka) Marian Ed“ard S ._Z. .A. .F. RAN

. z
i e B . jESE UpOWazniony (a) do:
(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanali-
zacyjnych oraz cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nad-
zorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych.

Z upowaznienia
WOJEWOOY LUBELSKIEGO

(podpis i pieczed)

10



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed lzby Okregowe)
Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2012-12-06
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12
ZASWIADCZENIE
Pan Estko Jan nrewidencyjny LUB/IS/0815/01
adres zamieszkania 23-300 Janéw Lubelski Konopnickiej 18
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kopig dotaczono do akt osobowych.

Przewogniczacy Rady

Lulfelskigi Qkpegowej
Izby Ingy, ﬁ
inz{Wol¢igch S2eycz

Fv



TN O INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZCA-AUZ-QVU *

Pan Marian Szafran o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0596/01

adres zamieszkania Spotdzielcza 4/60, 23-200 Kraénik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpcwiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-03 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

L



® POLSKES
118 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABU-OMI-NNX *

Pan Henryk Stachula o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0800/01

adres zamieszkania Graniczna 147c, 23-204 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaiwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-03 roku przez:

Wajciech Szeviczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 16 wrzecnia 2001 1. o podpisie eiektronicanym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1250} dane w postaci
icznej op bezpi ym pedpisem elektroniczaym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu £y
réwnowsine ood waeledem skutkd h dok t doizami wi mil
* Wenyfikacig poprawnefc daaych w niniejsaym raiwiadezerdv modna rnwdsié 2a pomocy numery weryfikicyjnego saiwiadezenia ra
stronie Polskie] teby Intynierow Budownictwa www.2iib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem whaiciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

oirad Wojens

Talirie )
= Lublin, dnia 01 marca 2001 r.
2Znak: ABU.OU.7342/252001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 34, art 13 ust 1pkl. 1, ust 21 4, art. 14 ust 1 pki. 4 ust3
pki. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /lekst jednolity w Dz.U.00.106.1126 /
oraz § 3 ust 11§ 4 ust2 rozporzag ia Ministra ki Przestrzennej i Budmlqm z
dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie ych funkeji technicznych w b
/Dz.U.95.8.38 /, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA heks! jednolity w 0z.U.80.9.26 z pbin.
zmianami/ - po rozpalrzeniu wnlosku Pana Henryka Stachull z dnia 4 maja 2000 r. wobec
zlozenia egzaminu z wynikiern pozytywnym-

Pan Henryk STACHULA

magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 27 stycznia 1958 r. w Annopolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid, 368/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacli i dzeri:
wo c analizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Pr ie admini y . 2@ Pan Henryk Stachula:

1. Speinil warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazal prakiyke niezbedna do
uprawnier budi ych;
2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powy2szego, decyzja niniejszq postanowiono jak na wstgpie.
Od decyzji niniejszej stuzy wniesierie odwolania do Gldwneg Nadzoru Budk g
w Warszawie, za posredni m Woj L w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
Otrzymuia:
. Pan Henryk Stachula
Al Niepedleglodci 54a/23

23-204 Kradnik ‘
Gléwny Inspekicr Nadzoru Budowlanego
aa . .

W

2\
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OPIS TECHNICZNY
sieci kanalizacji sanitarnej do projektu budowlano — wykonawczego w miejscowosci
Modliborzyce na dziatkach nr ewid. 1992/4, 578, 605, 608, 607, 606, 518, 514, 764, 763, 513

1. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania projektu stanowig :
e Umowa zawarta Gming Modliborzyce
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Dokumentacja techniczna badan podtoza opracowana w 2002 r.
Ustalenia z inwestorem i wiascicielami dzialek.
Materialy zebrane w czasie wizji lokalnej
Normy, wytyczne i literatura z zakresu opracowania,
Katalogi i prospekty.

2. Wprowadzenie, przedmiot i zakres opracowania.
Pojawiajg si¢ dodatkowe dziatki, , a takze dodatkowi chetni do podlaczenia do kanalizacji
sanitarnej. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem podiaczenie nowych odbiorcéw na
nowo wydzielonych dziatkach budowlanych

Celem i przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej w miejscowos$ci Modliborzyce na dziatkach nr ewid. 1992/4, 578, 605, 608, 607,
606, 518, 514, 764, 763, 513.
Scieki beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej fi 200, posadowionej w pasie
drogowym drogi nr ewid. 578 w kierunku potudniowo-zachodnim w pasie drogowym tej
drogi ( droga gruntowa ).
Zakres opracowania obejmuje kanal grawitacyjny o $rednicy nominalnej D = 0,15 — 0,20 m
tacznej dugosci L =

3. Charakterystyka terenu inwestycji.
Na terenie rozpatrywanym wystepuje zabudowa jednorodzinna i rolnicza.

Pod wzglgdem wysokosciowym teren jest zréznicowany od rzednej 217.13 do 223.1 mnpm.
Na trasie projektowanych kanalow wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- napowietrzne i kablowe linie energetyczne

4. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow.

Mieszkancy zaopatrywani sg w wodg z wodociagu gminnego.

Scieki z terenu objetego opracowaniem opracowaniem sa odprowadzane do lokalnych
zbiornikéw bezodplywowych, a z innych czesci miasta do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
$ciekow.

W podlozu projektowanych w niniejszym opracowaniu kanatéw warunki gruntowo — wodne
sa Srednie i pozwalaja na realizacj¢ bezpieczng eksploatacje inwestycji.

Woda gruntowa w poziomie projektowanych robét nie wystepuje.

5. Rozwigzanie techniczne kanalizacji.

5.1. Trasy kanatow
Kanaty gtéwne b¢da budowane w pasach drogowych pod jezdniami i poboczem.
Przykanaliki bda budowane na dziatkach podtaczeniowych poses;ji.

5.2. Uktad wysokosciowy, zaglebienia i spadki.
Uklad wysokosciowy kanalizacji dostosowano do istniejacego uzbrojenie, rzednych terenu
oraz rz¢dnych budynkéw i dzialek. A2



5.3. Material i $rednica kanahu,
W projekcie przyjeto:
- rury kanalizacyjne lite z PVC typ ciezki ,.S” z kielichami rodzaju ,,P” na uszczelke z EPDM

Do budowy kanalizacji zastosowane beda rury PVC zgodnie zPN-85/C-89205 i PN-83/C-
89203 oraz PN-EN1401-1, PN-EN 1452-1-5.

Rury PVC beda taczone na uszezelki.

Do budowy moga byé zastosowane rury réznych producentéw o odpowiedniej srednicy
1 wytrzymatosci oraz posiadajace certyfikaty oraz aprobate techniczng COB-RTI INSTL.

5.4. Studzienki betonowe.

Uzbrojenie kanatu stanowié¢ beda studzienki polaczeniowe o $rednicy wewngtrznej D=1,2 m

z przeznaczeniem do kontroli pracy kanatu i podiaczeniu przyleglej zabudowy.

Zaprojektowano studnie betonowe catkowicie prefabrSykowane, taczone na uszezelki.

Zastosowac wlazy zeliwne fi 600 mm, klasy D400 i C250 (pokrywa witazu z dwoma ryglami).

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne, PN-EN

1917:2004 — Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe.

Zaprojektowano studnie polaczeniowe z elementéw prefabrykowanych.

Przyjeto prefabrykaty wg katalogu firmy ZWBIiPB ,,TRYKACZ” Lubartéw.

- podstawa betonowa 1200B/1000, w studni £ 201 : 1200B/500,

- kregi betonowe 1200 wysokosci 100, 50, 30 cm o grubosci $cianki 13,5 ¢m,

- Zwezka przykrywajaca z otworem fi 60 cm lub plyta przykrywajaca z otworem fi 60cm —
PP1200 grubosci 22 cm.

- wlaz zeliwny fi 600 mm, klasy C250 lub D400 (pokrywa wlazu z dwoma ryglami) osadzony
na pierscieniach wyréwnawczych h+6cm i h=8cm,

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach,

- kineza wylewna z betonu klasy B45,

- wzmocnienie kinet preparatem Penetron LFH w ilogci tacznej 0,2 I/'m?,

-m izolacja stropu oraz zewngtrznych powierzchni $cian Abizol R=P,

- przejscia rur przez $ciany — systemowe, szczelne.

Posadowienie podstawy studni na podtozu wyréwnawczym z betonu klasy B10), grubosci

ok. 8 cm. Bezposrednio przed montazem podstawy studni ulozy¢ 2 cm warstwe zaprawy
cementowej klasy M10.

5.5. Studzienki PVC D = 400 mm
Na podlaczeniach przykanalikéw zaprojektowano studnie PVC D = 400 mm.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne systemu np. firmy PIPE LIFE o $rednicy fi 400 mm z
plyta o nosnosci 25 lub 40 ton.

Zastosowac¢ kinety z PP przelotowe, z doptywem bocznym z odpowiedniej strony lub skosne
w zaleznodci od potrzeb, rury wznoszace gladkie z PVC 400 mm oraz wlazy (pokrywy
teleskopowe) o nosnosci jw..

Moga by¢ zastosowane studnie innych producentéw o tych samych parametrach.

5.6. Posadowienie rur.
Zaprojektowano kanaty DN0,20 m oraz przykanaliki DN 0,15m z PVC.

Zastosowane w projekcie rury podatne z tworzyw sztucznych majg odpowiednig no$nosé i
sztywnos¢ tylko we wspélpracy z otaczajacym je gruntem. Nalezy przestrzega¢ podanych w
projekcie materiatéw, sposobu wykonania oraz wskaznika zageszczenia podsypki i osypki
rury.
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5.7. Zabezpieczenie wykopow.
Zaleca si¢ stosowanie do umocowania $cian wykopow szalunkow inwentaryzowanych

wielokrotnego uzytku — np. :
- Obudowa szalunkowa $cian wykopéw—produkcji PP-U,,Wykopu—Serwis”sp. z .0.0.Wronki
- Piyty wykopowe PW-261 i PW-131 produkcji ZREMB w Solcu Kujawskim
- Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,,Emunds + Staudinger” — dystrybutor »Budosprzet” sp.
Z 0.0. w Bytomiu
- Szalunki do wykopéw ziemnych typu ,,ZREMB” produkcji ZREMB — TRADING Sp.zo.o
w Miedzyrzeczu Podlaskim.,

- Dodatkowe, szczegotowe informacje w tym zakresie mozna uzyska¢ u producenta lub
dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;j:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych” Energopol Warszawa

- :Wykopy liniowe umocnione plytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek
stelazowych” — Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982 r.
Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonywania szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie
poziomym.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ tras¢ kanatu i zainstalowaé repety
robocze. Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie oraz sposobem recznym w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Prace ziemne rozpoczaé od zdjecia nawierzchni i warstwy urodzajnej i ztozyé do celéw
rekultywacji.

W trakcie wykopéw nalezy je zabezpieczy¢ szalunkami.

Ziemig wydobyta z wykopu nalezy skladaé wzdhiz wykopu po stronie przeciwnej od strony
po ktérej montuje sie przewody i dowozi materiat. Odleglos¢ odktadu ziemi od krawedzi
wykopu powinna wynosié co najmniej 70 cm
Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementow 0 ostrych krawedziach

i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na trasie rurociaggéw nalezy
przewidzie¢ koniecznosé przykrycia wykopu w celu wykonania przejs¢ dla pieszych lub
pojazdéw. Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1 m.,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.

W zwiazku w projektowanym wykopem glebszym niz 1.5 m. nalezy stosowaé
odpowiednie umocowania wykopu za pomoca odeskowania. Do umocowania Scian
wykopu nalezy uzyé desek o grubosci 5 cm i szerokosci $rednio 20-25 cm. W trakcie
wykonywania w/w robét stosowaé norm¢ PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu  uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
z zachowaniem najwyzszych ostroznosci / w przypadku prowadzenia robét w poblizu kabli
energetycznych zachowaé¢ wymagania normy PN-67/E-05 i 25 oraz przepiséw BHP w tym
zakresie/.

Przy robotach ziemnych, instalacyjnych, montazowych zachowaé i przestrzega¢ przepisy
BHP w czasie budowy i eksploatacji instalacji kanalizacyjnej oraz wodociagowej.

W przypadku gruntéw o malej zwigzlodci gleby stosowaé szalunki.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi nalezy wzdhuz wykopu wykona¢ rowki odwadniajace.
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Zasypka wykop6w recznie i mechanicznie z zageszczaniem.

Zasypka wykopu:

- pod jezdnia o nawierzchni asfaltowej zasypka z piasku (PN-B-11113) zageszczona do
Is=1,00 oraz SP od glebokosci 1,2 m w dot

- pod drogami o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, pod jezdniami i chodnikiem
gruntem piaszczystym zaggszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
[s=0,98 SP

- W terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bez czesci organicznych i kamieni),
minimalnego zaggszczenia co 15 c¢m do uzyskania parametréw zblizonych do gruntSu
rodzimego.

Wskaznik zaggszczenia osypki okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

W poziomie zaggszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np.
przez podciagnigcie do gory ptyt wykopowych.

Po zakonczeniu robét teren nalezy zrekultywowaé, a nawierzchnie drég odbudowag.

7. Szczelnosé rurociggéw.
W czasie prowadzenia robét na biezaco wykonywa¢ proby szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610: 2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz inwentaryzacje

geodezyjna.

8. Place budowy tymczasowe pasy robocze.

Do realizacji kanalizacji nalezy wyznaczy¢ tymczasowe pasy robocze o szerokosci 5 — 10
m kolektorow i kanaléw oraz 5 m dla przylaczy.

W miejscach budowy kanatéw w ulicy pasy robocze ograniczy¢ do czgsci pasa drogowego.

9. Wykonanie i odbiér robét

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielka iloscia robot recznych.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodéw studzienek i zbiornikéw na infiltracj¢ i eksfiltracje
wody.

Wykona¢ badania kanatu kamera typu ,,panorama”.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 752:2008 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10727:1992 — Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych —
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

- PN-99/B-10729 — Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i niwlazowe z betonu niezbrojeniowego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 13101:2005 — Stopnie do studzienek wlazowych — wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 — Zwieczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcj, badaniatypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.
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10. Wytyczne wykonaweze i przepisy BHP

W czasie budowy kanatu nalezy:

* Scisle przestrzegaé zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w wytycznych
i instrukcjach producentéw. Na nos$nos¢ i sztywnosé ukfadanych rur istotny wplyw na
rodzaj materiatu oraz sposobu wbudowania i wskaznik zageszcezania osypki.

* zabezpieczenie wykopow wykonaé z uwzglednieniem wymagan normy BN-83/8836-02
»Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”

* calo$¢ rob6t prowadzic zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych i rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994
* roboty prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
I. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz,
U. nr 47/2003 r.

W czasie eksploatacii przestrzegaé

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach
1 konserwaciji sieci kanalizacyjnej ( Dz.U.Nr 96 poz. 437).

UWAGA: przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié¢ zgodnosé rzeczywistych
rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz rzgdne terenu
istniejgcego lub ciggow komunikacyjnych z rzgdnymi podanymi w projekcie.
W przypadku niezgodno$ci, niwelety projektowanego uzbrojenia nalezy odpowiednio
skorygowa¢.
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PEYTA FUNDAMENTOWA POD POKRYW

r

F, STUDNI ¢ 0,40m

Beton klasy B20
Stal zbrojeniowa @ A-l St0S

1. Rozpatrywa¢ fqcznie z czescig technologiczng projektu:
rzedne, ilosé studzienek.

2. Szkielet zbrojenia (opracowany w PW)
teleskop przed jego obsypaniem.

loklizacja,

(w terenie zielonym) skala 1:10
Przekroj poprzeczny
i 894 |
12 | ®$0 L 12 _pfyta monolityczna
1 H T —2zbrojenie wg PW
LSS
. A
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=hs !
4 |
8104
-2, @1!40
A
::\\j/ wykopu i!zasypko
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1 832 L
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UWAGI:

nafozy¢ na wpust demontujgc

Temat Sie¢ wodociggowa w Modliborzycach na dzialkach

Opracowania Nr ewid. 1992/4, 578, 605, 608, 607, 606, 514, 764, 513 Rys. nr

Inwestor: Gmina Modliborzyce

Adres: 23-310 Modliborzyce Skala:

ul. Pilsudskiego 63

Przedmiot rys. Plyta fundamentowa pod pokrywe studni fi 0,40m

Nazwisko 1 imig projektantow: Data: Nr upr. Specjalnos¢ Podpis

Opracowat: 2/\\
Jan Estko 09.13 8/Te/77
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Temat Sie¢ wodociagowa w Modliborzycach na dzialkach
Opracowania | nrewid. 1992/4, 578, 605, 608, 607, 606, 518, 514, 764, Rys. nr
763,513 3
| Inwestor: Gmina Modliborzyce
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce
ul. Pilsudskiego nr 63
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CINIK DU rUZWOLEN

1A NA BULUWL

A
(WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Nr . 603 l(

140,520 RE
ldmu 7?’.0}_1..'30“1"

INFORMACJA

ZDROWIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY. v ‘9

ROGTY
Uv “n

AN :z.!i_, Palen
Nac z:Imk \.'Vyl:] u Bud ownictwa,
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: SIEC WODOCIAGOWA i KANALIZACYNA

: dzialki nr ewid. 1992/4, 578, 605, 608, 607, 606,

518,514, 764, 763, 513

23-310 Modliborzyce

ZAKLEAD INSTALACYJNO - BUDOWLANY
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
23-300 Jan6w Lubelski, ul. M.Konopnickiej 18

Informacj¢ opracowat: Specjalnosé¢ Podpis
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

l. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanxch

Podczas wykonywania robat wyszczegollnionych w p. 2 niniejszego opracowania moga wystapié
nastgpujace zagrozenia dla zdrowia zycia ludzi:
1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas:
— rob6t wykonywanych w studniach kanalizacyjnych,
— zabezpieczenia wykopéw i montazu drabin zejsciowych,
— prac wykonywanych w wykopach i w ich poblizu
2. Ryzyko przysypania ziemig podczas:
— wykonywania wykopow
— przemieszczania i zageszczania gruntu
— zasypania wykopdw,
— Wwykonywania przejécia metoda przewiertu
4. Ryzyko porazenia pradem podczas:
— uzywania elektronarzedzi
= wykonywania prac montazowych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych i linij
napowietrznej
5. Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:
— przenoszenia lfadunkow za pomoca dzwigéw,
— rozladunku transportu i sktadowaniu materiatéw budowlanych,
— Wwykonywania robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym,
— montazu rurociggéw, armatury i urzadzen
6. Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:
— wykonywania prac w pasie drogowym
— lransportu materiatléw budowlanych i urzadzeri na terenie budowy,
— wykonywania robét ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystgpujacy do pracy przechodza szkolenie wstgpne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
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~ sie¢ elektroenergetyczna,
— siec telefoniczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementow zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi naleza:

— Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— kable elektroenergetyczne,

— nadziemna sieé elektroenergetyczna,

— rowy nawodnione,

— nawodniony zalew i kapielisko,

= drogi komunikacyjne.

4. Wskazanie dotyez ce przewidywanvch zagrozen v

budowlanych

Podczas wykonywania robét wyszezegblnionych w p. 2 niniejszego opracowania moga wystapic¢
nastgpujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:
1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas:
— robdt wykonywanych w studniach kanalizacyjnych,
— zabezpieczenia wykopéw i montazu drabin zejsciowych,
— prac wykonywanych w wykopach i w ich poblizu
2. Ryzyko przysypania ziemig podczas:
— wykonywania wykop6w
~ przemieszczania i zageszezania gruntu
— zasypania wykopéw,
— wykonywania przejscia metoda przewiertu
Ryzyko utonigcia podczas:
- wykonywania wykopéw w gruntach nawodnionych
— wykonywania przej$¢ pod dnem kapieliska
4. Ryzyko porazenia pradem podczas:
— uzywania elektronarzedzi
— wykonywania prac montazowych w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych i linij
napowietrznej
Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas:
~ przenoszenia fadunk6w za pomoca dZzwigow,
— rozfadunku transportu i sktadowaniu materialéw budowlanych,
— wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym,
~ montazu rurociagdw, armatury i urzadzen
Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:
— Wykonywania prac w pasie drogowym
— transportu materialéw budowlanych i urzadzeri na terenie budowy,
— Wwykonywania robét ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

5. Wskazanie s osobu prowadzenia instruktazu racownikow przed przyst

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodzg szkolenie wsigpne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinje bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz. U. Nr 02, poz. 285).

Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych

powinien zawieraé:

1.
2%

3
4.

h

S

10.

11,

12.

Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,
Zapoznanie pracownikéw z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich zakresu
robot,
Zapoznanie pracownikéw z obstuga urzadzen technicznych,
Okreslenie prac, Wymagajacych od pracownikow szczegolnej sprawnosci psychofizycznej:

— prace operatorow samojezdnych maszyn budowlanych i maszyn drogowych
Okreslenie prac, ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby:

~ prace w studzienkach o glebokosci ponad 2 m,

~ Prace w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych,

~ Pprace na wysokosci ponad 2 m,

~ Pprace w wykopach o glebokosci ponad 2 m,

~  brace przy oznakowywaniu drég nie wylaczonych z ruchu,
Imienne wyznaczenie 0s0b, ktére majg wykonywa¢ dane prace,
Wyznaczenie os6b, ktére beda sprawowaly nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych $rodkach ochrony zbiorowej,
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku Wwystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia,
Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegolnosei gasnic pozZarowych.
Okreslenie sposobu bezpiecznego skiadowania i transportowania materialéw budowlanych i
urzadzeni na terenie placu budowy,
Okreslenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia,

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizac invch, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych Inwestor jest zobowiazany:

Wystapi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci

Zawiadomié wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robét na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy

W terminie 7 dni przed planowanymi robotamij Wykonawca winien zglosié¢ do
uzytkownikéw sieci zawiadomienie o planowanych robotach

Na roboty w pasie drogowym Wykonawca winien uzyskaé¢ pozwolenie od zarzadcy
drogi uiszczajac odpowiednie oplaty

Kierownik budowy Jest zobowiazany:

Zatrudniaé pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem BHP j P.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

Prowadzié dziennik budowy,

Opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania,
Umiescié¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyé je przed zniszczeniern,

Ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie 0sdb
nieupowaznionych. ‘

Odpowiednio zorganizowaé teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego i



o2

10.
11.

12,

13.
14.
15.
16.

17.
18.

recznego,
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow i wyrobow, a w szczegélnosei substancji
niebezpiecznych,

Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadea lub uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odleglosci, w jakich moga by¢ wykonywane roboty zmechanizowane,
Zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy,

Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi

lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— Ppostgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny w sposGb zrozumialy dla pracownikéw okreslaé czynnosci, ktére nalezy
wykonaé przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposéb postgpowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia,

Dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i Sprzgtu sprawnego technicznie i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczer higieniczno — sanitarnych oraz socjalnych,
Zapewni¢ niezbedna ilos¢ napojow i odpowiednie posilki,

Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy,
Zapewni¢ srodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policji,

Wyznaczy¢ i wyposazyé punkty pierwszej pomocy medycznej,

Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako
szczegllnie niebezpieczne musza byé wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP, okreslonych w
Rozporzadzeniach wyszczegélnionych w punkcie nr 1.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia musza by¢ wykonywane recznie.



