OPIS TECHNICZNY

Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska -
Majdan Obleszcze od km 3 + 300,00 do km 3 + 492,00

I.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Modliborzyce na wykonanie prac projektowych.

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dn 14.05.1999r.).

-mapa ewidencyjna.

-pomiary w terenie.

ILPRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na:
Modernizacja ( remont) drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska - Majdan
Obleszcze od km 3+300,00 do km 3+492,00 w zakresie obejmujgcym :

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia asfaltowa

- roboty wykonczeniowe

IILISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Remontowany odcinek jest fragmentem drogi gminnej taczacej miejscowos¢
Wierzchowiska z miejscowos$cig Majdan Obleszcze. Droga ta stuzy gtéwnie do
transportu rolniczego jak réwniez jest najkrétszym potaczeniem dla mieszkancow wsi
Majdan Obleszcze z siedzibg gminy.

Remontowany odcinek jest drogga o nawierzchni gruntowej. W okresie jesiennym
lub po opadach deszczu przejezdnosc¢ jest bardzo utrudniona albo wrecz niemozliwa.



Na przedmiotowym odcinku brak urzadzen obcych.

IV.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Rozwigzania projektowe

Poczatek opracowania zatozono w kilometrze 3+300 w osi jezdni bitumicznej
istniejacej drogi gminnej. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie bitumiczng
o szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza ziemne o szerokosci 0,75 m. Na odcinkach
prostych zaprojektowano jezdnie o spadku dwustronnym 2% .

Koniec opracowania przyjeto w km 3+492,00 w osi jezdni istniejgcej drogi
gminne;j.

2.Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zatozono w km 3+300,00 usytuowanym w osi jezdni
bitumicznej. W planie drogi wystepuja tuki poziome i zatamania trasy:

- W-10 km 3+397,00 - Zalamanie nieznaczne nie wymagajace wyokraglenia tukiem.

- W-11 km 3+468,00 - L.uk poziomy w prawo. R=70,00 m.

3.Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa goérna gr. 8 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa dolna gr. 12 cm.

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm.

4.0dwodnienie

W celu odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano w km 3+300 do km
3+492 obustronny row odptywowy.

5.Roboty wykonczeniowe

Pobocza nalezy wyplantowac i obsia¢ trawa.



6.0rganizacja ruchu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzyska uzgodnienia
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.



